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Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка,
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опросного листа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДатаПодп.ЛистИзм.

Лист

907-04-12-ТС.С

Тепловая сеть от ТК до ж.д. по пер. Короткий, 15/18

Оборудование

1 Кран шаровой стальной Ру4,0 МПа,Тмакс.=200ºС, Ду 25мм "Акватерм"
т.(343)345-27-08шт. 1,001"BALLOMAX" КШТ 60.102.025  "BROEN"

2 Задвижка стальная литая клиновая фланцевая

Ру=1,6 МПа, Тмакс.=450ºС, Ду 80 мм

"Сантехкомплект"
т.(343)369-40-00"МЗТА"

шт. 130с41нж 29,00

3 Установка клапана типа "Захлопка" 07-04-12-ТС.Н1 шт. 1

Трубы

                                                                                  Ф108х5 Ду 100 ммм 1,0 12,70

1 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

   по ГОСТ 8732-78 марка стали В 20 ГОСТ 8731-74:

                                                                                         Ф32х4 Ду 25 ммм 4,0 2,76

Ду 65 мм                                                                                    Ф76х5

Ду 80 мм

м 1,0 8,76

                                                                                    Ф89х5 м 1,0 10,36

2 Трубы Изопрофлекс-А Ру=1,25 МПа, Т=95°C, Ø90/125  ТУ 2248-021-40270293-2005

 изм.6

м 10,0 2,99

Фасонные изделия

1 Фланцы стальные плоские приварные с соединительным

    выступом, исполнение 1, Ру 1,6 МПа:                 Ду 65 мм

ГОСТ 12820-80

1-65-16 ст.25 шт. 1 3,42

1-80-16 ст.25 шт. 2 3,71                                                                                    Ду 80 мм

2 Отводы крутоизогнутые:                                        90-32х3,5 ГОСТ 17375-2001 шт. 3 0,20

                                                                                    90-89х5 шт. 1 1,90

3 Переход                                                             К-89х6-76х5 ГОСТ 17378-2001 Ду=80-65 ммшт. 1 0,90

4 Пресс-фитинг Ру=1,25 МПа, Т=95°C, ФС 90х6,0-89х4 АМТ  ТУ 2248-021-40270293-2005

 изм.6

2 8,40шт.
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